> Tecnifibre T.FIT 260 LITE

T.FIT 260 LITE Y aus 14MTa6041 e3/e  14FIT26043

Cordage: SYNTHETIC GUT BLACK 1.35
Kit bande a canon: 54BUFIT260

. Tension Recommandée: 23-25 kg / 49-59 Lbs
Type de joueur Tension Maximale: 30 kg / 66 Lbs
Joueur intermédiaire & la recherche de facilité et Instructions de cordage
maniabilité
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Spécificités (non cordée) :

" T [
Construction Graphite Longueur Tension Flan  Debut Swurtar b i EH
Poids 260 g +/-79/9.1 0z 4 :

Tamis 660 cm? - 102° MscK Kgs  MxX Montant Sauter Monk Traw, Traw, ON
Equilibre 335 +/- 7mm (4 H.L)

Inertie dynamique (cordée) 290 +/- 8 Kg / cm?
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La raquette la plus Iégére de la gamme

-

Plan de cordage 16 x 19 21'w19" 7328 16¥19 Cesur  7C,9C, VT, 9T GCesur 7C T 6T
Longueur 68,5 cm /27"

Rigidité 65 RA

Section 22,5/25mm Section ronde Bien utiliser les bandes de plomb

ENTETE: AU SHAFT :

augmenter la puissance augmenter la stabilité

Précautions d'emploi: Précautions d'emploi :
maxi 10g pour éviter un maxi 10g pour éviter un

e Antivibratoire ATP™ équilibre trop désagréable équilibre trop désagréable

® Bandes de plomb x2 ATP™

® Surgrip ATP™ Pro Players

More informations at tecnifibre.com



